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Productos presentados en la Jornada Técnica

BendixKing

KMA 30

by Honeywell

Panel de Audio de Avibdnica, insuperable flexibilidad de audio, habilitado Bluetooth.

El KMA 30 es un reemplazo conveniente para antiguos paneles
de audio seleccionados. Esta conveniente capacidad de Plug
y Play ahorra el costo de re-cableado de la suite de avidnica
completa.

HABILITADO Bluetooth. PILOTO APROBADO.

La capacidad de musica y teléfono Bluetooth del BendixKing
KMA 30 provee una flexibilidad de audio sin igual a lo largo de
la aeronave. Conecta teléfonos y dispositivos de audio y entre
ellos sin esfuerzos.

CONTROL DE CABINA.

El KMA 30 le simplifica al piloto el control del audio en la
aeronave. Controla el volimen y la distribucion de dos fuentes
de musica, comunicaciones de radio y teléfono directamente
desde el panel. Incluso puedes encender o apagar la musica
para el piloto mientras esté en modo aislado. Estas bajo
control.

COMUNICATE CON FACILIDAD
Con su link de teléfono celular sin cables, el KMA 30 ofrece
capacidades de teléfono completas y duplex.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Musica y Teléfono con Bluetooth, sin cables
Capacidades de teléfono celular full duplex
Distribucion de Audio Flexible

Modo de Monitor de suave silenciamiento
Grabador digital de 30 segundos

Menues anunciados por voz

Silenciamiento inteligente

Disefos a juego

El Panel de Audio KMA 30 fue disefiado para complementar
el look and feel de otros productos de calidad BendixKing. De
hecho, es un perfecto complemento para el KSN 770 Integrat-
ed Safety Navigator Display.



KSN 770 M FD Pon tus dedos en la interfaz hibrida 770, la perfecta mezcla entre pantalla touch y botones-
duros. Controla tu navegacion GPS facilmente, NAV/COMM, clima, trafico y terreno en
cualquier condicion. Te ayuda a navegar con confianza en cualquier situacion.

s

INTEGRACION LIDER EN LA INDUSTRIA

Bienvenido a la ultima generacion de Integrated Safety
Navigator con habilitacion WAAS. El KSN 770 combina
navegacion GPS, Nav/Com, mapa del terreno, graficos y
display del sensor de seguridad. También muestra XM Datalink
Weather, clima basado en radar, trafico y terreno. La
combinacion perfecta de botones duros, cursos de control y
pantalla tactil.

MEJORADA SEGURIDAD Y ALERTA DE SITUACION

El KSN 770 posee caracteristicas de Wide Area Augmentation
System (WAAS) y Localizer Performance with Vertical
Guidance (LPV). También muestra un complemento completo
de sistemas de seguridad incluyendo: radar climatico a bordo,
Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS), XM
Datalink Weather, Terrain awareness and warning System
(TAWS) y Traffic Collision Avoidance System (TCAS). Y posee
capacidades de pantalla dividida. Nunca antes se habian
disefado tantas funciones en un MFD que le brindara valor al
piloto en términos de seguridad y facilidad de uso.

CARACTERISTICAS DEL KSN 770/765

* Display VGA de alta resolucion (5.7” diagonal, 5.25”alto).

* Interfaz de usuario hibrida

- Pantalla tactil, teclas duras y ursor control device (CCD)

* Graficos y mapas electronicos

* Sistema WAAS GPS en ruta y sistema de acercamiento de
navegacion

* (TCAS), y Radar ,** TAWS ,*** TCAS y Stormscope.

* Interfaz XM WX .

*10W COM con opcional alto poder 16W COM.

- Nucleo de radio digital

* Entradas/salidas analdgicas y digitales.

* EPIC/APEX FMS Core.

* La arquitectura abierta integra una gran variedad de sensores.
* Facil de usar.

- No requiere botdn de “Home”

- Teclas de acceso directo

* Precio accesible.

* Sistema de alerta de proximidad al suelo (opcional)-

* Nav/Com (10W Com con opci?n 16W)**

** Nav/Com no disponible en KSN 765
*** Opcional

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tamano 6.25” Ancho x 5.25” Alto x 10” Profundidad

Peso (770/765) 9.9/8.1 Ibs

Alimentacion  11-33 VDC

Pantalla Diagonal/Tamano del Display 5.7” Active matrix LCD
Resolucion 640 Ancho x 480 Alto pixels (Full VGA)
Nav/Com 10W Com (16W opcional)



KT 74 Los Mandatos Globales para ADS-B seran realizados muy pronto y los ADS-B
seran utilizados para superar las limitaciones asociadas con el actual ambiente de
trafico aéreo.

El KT 74 soporta las mejoras ADS-B OUT * 1090-ES necesarias
para optimizar la eficiencia y el estado de alerta, dentro del Air
Traffic System. EI KT 74 también es un enchufe y juega un rol de
slide-in fundamental para el popular transponder BendixKing KT
76A/C y el KT 78. Junto con los valores tradicionales de
trade-up de Bendix King, el KT 74 es una actualizacion
econdmica para el ADS-B OUT* y méas:

Valor Integrado

* Reemplazo Plug ‘N’ Play** para el KT 76A/C & KT 78
* Camino econdmico ** para conformidad ADS-B

* Certificado para TSO-C166b 1090 ES OUT MHz

* Actualizaciones mas rapidas que radares tradicionales

Beneficios Adicionales del KT 74:
* Cumplimiento del espacio aéreo global accesible
* Habilitado ADS-B** Transponder Modo S
* Certificado IFR - 240W
* Interfaz de usuario simple y lisa
* Alertas TIS en displays compatibles
* Bajo consumo de energia
* Crondmetro y Timer
: * Monitor de Altitud

**Ver especificaciones para la lista completa de Cumplimientos
de Normativa

ADS-B STC (#SA00765DE) requerido. No se requiere FAA STC
para reemplazar el transpoder existente con el transponder KT
74 Mode S [ADS-B Out debe ser inhabilitado]. EI KT 74 es un
transponder Clase ! aprobado que cumple con las funciones
ADS-B de DO-260B Class B1S asi como del FAATSO C112cy
C166b y su complementario DO-260B.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo  Clase 1 Modo S Nivel 2 els

Certificacion TSSO C112D, C166By ETSO C112C, C166B
Cumplimiento DO-160G, DO-181E, DO-260B Clase B1S, DO-
178B Nivel B, DO-254 Nivel C

| ———— "N ~ Supply Voltage (DC)  11-33V

- _ . 2onsumo de Corriente Tipico (a 14V) Idle: 0.22 A, Active: 0.45
Poder Nominal de Transmisor 240 W al conector
Temperatura en Operacion  -25a +70
Requerimiento de Enfriamiento No se requiere ventilador
Peso 1.35kg
Dimensiones:
Alto 43mm (1.77)
Ancho 160mm (6.30”)
Largo 272mm (10.77)




BendixKing AeroWave 100 Unasolucidn de Internet de alta velocidad a bordo.

Kng

AeroWave 100
HOU

DATOS A PRECIOS ACCESIBLES

BendixKing, de Honeywell, provee no solo la tecnologia que facilita
nuevas posibilidades sino también planes de servicio faciles de com-
prender, basados en horas de uso, mas que en cantidad de datos, de
modo que pilotos, pasajeros y duefos de empresas pueden tener la
oportunidad de mantenerse conectados durante el vuelo sin tener que
preocuparse por los costos.

SACA PROVECHO DE LA NUBE. EN LAS NUBES.

Envia y recibe emails. Navega la web. Mantente conectado con tu em-
presa mientras vuelas por el aire. Chequea el clima, utiliza mensajeria
instantanea, chat y mas, mientras estés volando. Los planes mensu-
ales evitan sorpresas en la cuenta y ahorra los costos de instalacion.

UNA AERONAVE COMPLETAMENTE CONECTADA

La préxima generacion de aviacion general esta entre nosotros y Ben-
dixKing de Honeywell esta ayudando a sentar las bases. El primer
paso en el ecosistema de una cabina completamente conectada es
una rapida y accesible soluciéon de internet a bordo. El BendixKing
AeroWave 100 provee la respuesta y nos acerca un paso mas.

EL TIEMPO IMPORTA

El BendixKing AeroWave 100 te da la libertad de estar conectado y
no tener que elegir entre irse 0 mantenerse en contacto. Y cuando se
pueden hacer o perder fortunas en un dia, cuando tu oficina necesita
una nueva vista, o necesitas mantener a todos felices a 20,000 pies,
BendixKing te ayuda a mantenerte a la vanguardia. Estamos en el
camino contigo y cambiando la cara de la aviacion... nuevamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPONENTES

Dimensiones  14.88 in. x 2.43 in. x 7.81 in. (Largo x Ancho x Alto)
Informacion de Montaje 2-MCU Tray

Peso 8.8 Ibs (4.0 kg) maximo

Banda de Frecuencia  Tx: 1626.5 to 1660.5 MHz; Rx: 1525.0 a
1559.0 MHz

Disipacion de energia 40 W maximo (Typical 30 W)

Voltaje de Operacion 20.5Vdca32.2Vdc

Enfriamiento 15.5 Ibs/hr aire @ 0.44 +/- 0.025 in. agua
Mantenimiento No requiere mantenimiento periddico

Interfaces Ethernet: 10BASE-T, RS-232: Puerto de Manten-
imiento ISDN S/T
Software RTCA/DO-178 Level E

Hardware Electronico Complejo  RTCA/DO-254 Level E

IPLD

Dimensiones  7.5in. x 7.5 in. x 2.5 in. (Largo x Ancho x Alto)
Peso 5.65 Ibs (2.56 kg)

Disipacion de Energia 40 W maximo (Typical 37W)

Voltaje de Operacion 20.5Vdca3d32.2Vdc

Enfriamiento No se requiere enfriamiento de aire forzado
Software RTCA/DO-178 Level E

Hardware Electronico Complejo RTCA/DO-254 Nivel E

ESCM

Dimensiones  4.69 in. x 4.0in. x 1 in. (Largo x Ancho x Alto)
Peso 0.5 1bs (0.22 kb)

Software RTCA/DO-178 Level E

Hardware Electronico Complejo RTCA/DO-254 Nivel E



KLR 10

La pérdida de combustible mas facil de recuperar es la que nunca
sucede. El Indicador de Reserva KLR 10 proporciona conocimiento
a simple vista y sefales auditivas de combustible restante en un dis-
positivo facil de instalar y de leer que esté listo para su aeronave ex-
perimental certificada. Montado en la placa de la cubierta, al nivel de
los ojos, exactamente donde lo necesitas. Le ayuda a despegar con
confianza. Realizar mejores aterrizajes y volar con un mejor angulo de
Ataque.

HECHOS EN EL VUELO:

* Las faltas de combustible inadvertidas estan implicadas en aproxi-
madamente la mitad de los acercamientos de GA y en descensos
accidentados

*B60% de todas las faltas de combustible suceden durante el despegue
y €l aterrizaje

* El combustible de reserva es el Unico margen de seguridad en el aire
en caso de falta

* La elevacion de un avidn es Unica a su angulo de Ataque

* La pérdida de combustible de una aeronave sucede cuando sobre-
pasa el angulo de Ataque critico

MEJOR ANGULO DE ATAQUE. MEJOR SEGURIDAD ALREDE-
DOR.

¢, Sabia que una aeronave va a quedarse sin combustible al mismo an-
gulo de Ataque (AOA), mientras la indicacion de velocidad varia? Tener
un sensor a bordo que mida el AOA incrementa la seguridad, particu-
larmente en altos AOA, regimenes de vuelo de baja velocidad como
aterrizaje o subidas al maximo rendimiento. El KLR 10 esta disefiado
para proveerte una indicacion clara de la reserva de combustible dis-
ponible en las alas. Le alerta con senales visuales y audibles mucho
antes de las alertas de peligro de falta de combustible tradicionales.
De esta manera, puedes despegar con seguridad, aterrizar con segu-
ridad y Disfrutar el vuelo.

* Al cambiar el AOA, puedes controlar el levantamiento, la velocidad
de aire y el arrastre

* AOA es utilizado para proveer una cuenta exacta de la reserva de
combustible disponible en las alas.

* Bl KLR 10 incrementa la seguridad, especialmente durante AOA,
regimenes de vuelo de baja velocidad como aterrizaje o subidas al
maximo rendimiento.

VENTAJAS DEL KLR 10

* Bajo peso, bajo costo, facil instalacion con poco consumo de energia
* Display de reserva de combustible preciso e instantaneo, cual es el
margen de seguridad ante una falta de combustible

* Alertas visuales y audibles mucho antes de las alertas de peligro de
falta de combustible tradicionales

* Permite reacciones rapidas y a tiempo

* Sistemas de piloto estatico independiente, de manera que puede ser
utilizado incluso si el sistema de datos de aire existente se comprom-
ete por hielo, agua u otros contaminantes

* Opcional a prueba de calor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tamano Indicador ~ 2”

Peso del Sistema ~ 2 Ibs

Poder ~ 250 mA

Display LED

Alertas Output Aural alerts para intercomunicaciones



En caso de querer adquirir alguno de los productos
presentados o si tiene dudas acerca de alguno de
ellos, contactenos a info@redimec.com.ar
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